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PERCEUSE VISSEUSE HIKOKI
DS18DEWJZ 18V/5A
Référence : A102719

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Batterie

POIDS (KG) 1.9

COUPLE MAXIMUM (NM) 70

VIBRATION (M/S) 2.5

AMPERAGE (A) 5

PRESSION SONORE (DB(A)) 91.7

VOLTAGE (V) 18

CAPACITE ACIER (MM) 13

CAPACITE BOIS (MM) 52

EQUIPEMENT 2 x batteries BSL1850MA
1 x chargeur rapide 18V
1 x coffret HitCase

VITESSE A VIDE (TR/MIN) 0-550/0-2200

GARANTIE FOURNISSEUR 1 an + 2 ans supplémentaires si inscription

REGLAGE VITESSE Oui

CAPACITE MANDRIN (MM) 13

TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF Visseuse sans fil
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AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

La visseuse HIKOKI DS18DEWJZ 18V/5Ah est une solution puissante et robuste, conçue pour les
professionnels exigeants. Dotée d’une capacité de couple élevée 70Nm et d’une autonomie prolongée,
cette visseuse est idéale pour les travaux intensifs nécessitant force et endurance.

 

Caractéristiques principales

Moteur Brushless : Offre une longue durée de vie et une efficacité énergétique supérieure,
réduisant l’usure et garantissant un fonctionnement optimal sur le long terme.
Fonction RFC (Reactive Force Control) : Cette technologie de sécurité anti-retour protège
l’utilisateur en cas de blocage brusque, minimisant les risques de blessure.
Puissance et compacité : 70 Nm de couple maximal pour une puissance de serrage optimale.
Dimensions compactes (L116 mm) pour une maniabilité accrue, idéale pour les travaux dans des
espaces confinés.
Performance continue : Grâce à un carter en aluminium et un dissipateur thermique, la
température du contrôleur est réduite, permettant de réaliser jusqu’à deux fois plus de vis en travail
continu sans risque de surchauffe.
Mandrin métal auto-serrant 13 mm : Offre une robustesse maximale, permettant un maintien
sécurisé et rapide des embouts de vissage.
Rapport poids/puissance excellent : Avec un poids de 1,9 kg et un couple de 70 Nm, la visseuse
offre une excellente rentabilité, permettant une utilisation prolongée sans fatigue excessive.
Vitesse variable et 2 vitesses de rotation : Pour une adaptabilité maximale à tous types de
travaux, avec un interrupteur de vitesses variables permettant de régler la vitesse pour des
performances optimales sur toutes les surfaces.
Éclairage LED intégré : Pour une meilleure visibilité de votre espace de travail, même dans les
zones sombres ou confinées.
Batterie BSL1850MA : Résistante aux chocs, cette batterie 18V/5Ah dispose d’un indicateur de
niveau de charge, permettant une gestion efficace de l’autonomie.

Applications : Idéale pour tous types de vissage, perçage et autres travaux de fixation dans des
matériaux divers (bois, métal, etc.).

 

La visseuse HIKOKI DS18DEWJZ est l’outil incontournable pour les professionnels qui exigent des
performances élevées, un confort d’utilisation et une sécurité optimale. Grâce à ses technologies avancées,
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elle offre à la fois puissance, fiabilité et sécurité pour mener à bien vos projets les plus exigeants.
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