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BOULONNEUSE A CHOC HIKOKI
1050NM WR36DBWRZ 36V/2.5A
Référence : A105736

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Batterie

POIDS (KG) 3.7

COUPLE MAXIMUM (NM) 1050

VIBRATION (M/S) 14.8

AMPERAGE (A) 2.5

PRESSION SONORE (DB(A)) 109

VOLTAGE (V) 36

PORTE EMBOUT 1/2"

EQUIPEMENT 2 x batteries BSL36A18
1 x chargeur UC18YSL3
1 x coffret HitCase

GARANTIE FOURNISSEUR 1 an + 2 ans supplémentaires si inscription

AUTRES VISUELS
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DESCRIPTION

La boulonneuse à choc Hikoki WR36DBWRZ est un modèle haute performance, conçu pour les
professionnels exigeants qui nécessitent puissance, précision et durabilité. Son moteur Brushless et sa
technologie Multi Volt garantissent une efficacité maximale, tandis que sa protection IP56 en fait un outil
résistant aux conditions de travail les plus difficiles.

 

Caractéristiques principales :

Couple de serrage exceptionnel : Avec un couple de serrage impressionnant de 1050 Nm et un
couple de desserrage allant jusqu’à 1650 Nm, cette boulonneuse est idéale pour les travaux lourds
nécessitant une puissance de serrage élevée.
Moteur Brushless et technologie Multi Volt : Augmente la durée de vie de l'outil et réduit les
besoins d'entretien tout en offrant une performance optimale grâce à la compatibilité avec les
batteries 36V et 18V.
Protection IP56 : Hautement résistante à la poussière et à l'eau, cette boulonneuse est conçue
pour résister aux environnements de travail difficiles.
Frein moteur instantané : Assure une sécurité et une précision accrues pendant l’utilisation, avec
un arrêt immédiat de l’outil lorsqu'il n'est plus en fonctionnement.
Vitesses variables et sélecteur électronique : Permet d’adapter la vitesse de travail à vos besoins,
offrant plus de contrôle et de précision dans vos applications.
Interrupteur électronique souple : Pour un contrôle optimal, garantissant une manipulation
précise et confortable, même lors de tâches délicates.
Carré d'entraînement de 12,7 mm (1/2") : Compatible avec une large gamme d’accessoires,
facilitant l’utilisation de différents types de douilles et embouts.
Éclairage LED intégré : Permet une meilleure visibilité dans les zones sombres ou confinées, pour
un travail sans erreur.
Indicateur de niveau de charge : Sur les batteries, pour vous avertir du niveau de charge restant et
éviter toute interruption.

 

Applications :
La WR36DBWRZ est particulièrement adaptée aux travaux de montage, maintenance automobile, ou
encore pour les applications industrielles où la puissance, la précision et la durabilité sont essentielles.
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