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PO KRS

SCIE SABRE SANS FIL HIKOKI
18V/5A CR18DBLWSZ LIVRE EN SAC

Référence : A148718

REFERENCES DESIGNATION UNITE

A101718 BATTERIE A GLISSIERE HIKOKI BSL1850 18V/5A LI-ION 2

M465425 SAC A OUTILS TEXTILE 450X235X275MM 1

A103720 CHARGEUR HIKOKI| UC18YSL3WO0Z MULTIVOLT 1
36/18V

DESCRIPTION

Congue pour les professionnels du second ceuvre, la scie sabre sans fil HIKOKI CR18DBLWSZ 18V offre une
puissance de coupe exceptionnelle, une maniabilité optimale et une autonomie longue durée, grace a ses
2 batteries 18V 5Ah Li-lon incluses. Livrée avec son sac de transport robuste, elle constitue un outil
polyvalent et mobile, idéal pour tous les travaux de découpe sur chantier.

Son moteur sans charbon (brushless) assure une longévité accrue, tandis que le mode AT (commutation
électronique automatique) adapte la vitesse de coupe selon la densité du matériau, pour un travail plus
fluide et efficace. Grace a sa poignée anti-vibrations et son systeme de changement de lame sans outil
(Power Lock System), elle garantit confort et rapidité d'utilisation, méme en conditions intensives.
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Avantages clés :

Moteur brushless : longévité et efficacité énergétique

Mode AT : réglage automatique de la vitesse selon le matériau
e Changement de lame sans outil (Power Lock System)

Coupe bois jusqu’'a 120 mm — inox jusqu’a 130 mm — acier 19 mm
e Vitesse variable jusqu’a 2 500 coups/min

e Poignée a faibles vibrations pour un confort optimal

Données techniques:

Tension : 18V

Batteries : 2 x 5 Ah Li-lon

Chargeur : 14,4-18V

Longueur de course : 32 mm
* Vitesse a vide : 0-1600/2 300 /2 500 minO*
e Capacité : bois 120 mm / acier 19 mm /inox 130 mm

e Longueur totale : 435 mm

Poids : 3,4 kg (avec batterie)
e |ivrée en sac de transport avec chargeur et batteries
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