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BURINEUR DUSS PK300 1700W
Référence : C328680

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Secteur

POIDS (KG) 12.2

PUISSANCE (W) 1700

ENERGIE DE FRAPPE (J) 26

CADENCE (CPS/MIN) 1000-1900

GARANTIE FOURNISSEUR 1 an

EMMANCHEMENT Hexagonal 22mm

DESCRIPTION

Le burineur DUSS PK300 1700W est une machine ultra-puissante, idéale pour les travaux de démolition et
de transpercement. Avec une énergie par coup de 14 à 26 joules, il remplace efficacement les marteaux-
piqueurs à air comprimé. Doté d'un système de réduction des vibrations, d'une poignée avant réglable et
d'un mandrin automatique avec amortissement, il assure une grande longévité et un confort optimal,
même lors de longues sessions de travail.

Caractéristiques principales :

Puissance absorbée :  1700 W
Énergie par coup : 14-26 J
Poids : 12,2 kg
Capacité de burinage dans le béton C45/55 : env. 680 kg/h
Cadence de frappe réglable :  1000-1900 coups/min
Emmanchement robuste :  22 mm

Applications :
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Démolition lourde
Transpercements dans le béton et matériaux durs

Le DUSS PK300 allie puissance, performance et confort, faisant de lui un choix parfait pour les chantiers
exigeants. Grâce à sa conception robuste et sa capacité de burinage exceptionnelle, il garantit des résultats
fiables et durables sur tous vos projets de démolition.
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