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CAROTTEUSE DUSS DIA150W
1800W
Référence : C432150

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Secteur

POIDS (KG) 6.1

PUISSANCE (W) 1800

VITESSE A VIDE (TR/MIN) 480-630

GARANTIE FOURNISSEUR 1 an

EMMANCHEMENT 1/2"

TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF Carotteuse

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

La carotteuse DUSS DIA150W 1800W est l'outil idéal pour un forage manuel à sec dans des matériaux tels
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que la maçonnerie, la brique silico-calcaire et le plastique, même dans des espaces confinés ou en hauteur.
Elle permet également un forage humide dans le béton, le granit, le marbre et autres matériaux durs, que
ce soit à la main ou sur un support. Avec un système de changement rapide des couronnes et une
protection de sécurité contre le blocage, elle offre une expérience de forage sans tracas.

Caractéristiques principales :

Puissance absorbée de 1800W
Capacité de forage :  Ø 82-212 mm (sec, à main), Ø 52-162 mm (humide, sur colonne)
Poids de 6,1 kg et vitesse réglable de 480 à 630 tr/min
Emmanchement G 1/2", avec système d'extraction efficace des poussières
Passage rapide du forage manuel au forage sur bâti

Applications :

Forage dans la maçonnerie, béton, granit, et pour les raccordements de canalisations
Forage à main dans des accès difficiles ou en hauteur
Forage humide avec régulation du débit d’eau pour une économie d’eau et un contrôle précis

Une solution complète pour tous vos travaux de forage dans divers matériaux, avec une prise en main
confortable et une sécurité optimale.
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