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CAROTTEUSE DUSS DIA303W
2000W
Référence : C432305

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Secteur

POIDS (KG) 6.4

PUISSANCE (W) 2000

VITESSE A VIDE (TR/MIN) 360-680-1270

GARANTIE FOURNISSEUR 1 an

EMMANCHEMENT 1/2"

TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF Carotteuse

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

La carotteuse DUSS DIA303W 2000W est idéale pour le perçage humide ou sec dans une grande variété de
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matériaux tels que le béton armé, le granit, le marbre, la maçonnerie, et même les tuyaux. Grâce à son
design compact et léger, elle offre une grande flexibilité pour les travaux dans des espaces confinés ou en
hauteur. Son système de changement rapide de couronnes et son contrôle électronique de la vitesse
garantissent une performance optimale et un travail précis.

Caractéristiques principales

Puissance : 2000 W
Plage de perçage (sec) : Ø52-300 mm
Plage de perçage (humide, sur bâti) : Ø32-202 mm
Système de changement rapide des couronnes
Protection électronique contre la surcharge et démarrage progressif
Design compact pour une utilisation confortable en espaces confinés
Poids de la machine : 6,4 kg
Emmanchement : G 1/2"

Applications

Forage dans le béton armé, le granit, la maçonnerie, et plus
Installations électriques, gaz, plomberie et chauffage
Rénovation de bâtiments anciens
Génie civil, travaux routiers et aménagement paysager

La DUSS DIA303W est une carotteuse puissante et polyvalente qui garantit un perçage efficace, précis et
propre, même dans les conditions les plus exigeantes. Sa conception robuste et ses nombreuses
fonctionnalités en font un outil indispensable pour les professionnels du bâtiment et des travaux publics.
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