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DUSS

CAROTTEUSE DUSS DIA400W
3200W SANS BATI

Référence : C432400

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Secteur
POIDS (KG) 12
PUISSANCE (W) 3200
VITESSE A VIDE (TR/MIN) 230-480-720
GARANTIE FOURNISSEUR 1an
EMMANCHEMENT 1"1/4 UNC
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF Carotteuse

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

La DUSS DIA400W 3200W est une carotteuse haute puissance sans bati, idéale pour les travaux exigeants
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en génie civil et structurel. Concue pour le percage de gros diameétres jusqu’a 400 mm, elle excelle dans la
réalisation de traversées pour gaines, cables, conduits et ouvertures dans le béton armé. Son moteur

3200W refroidi par air et sa boite de vitesses 3 rapports assurent une performance optimale et une grande
longévité.

Caractéristiques principales

Puissance : 3200 W

Plage de percage : 967-400 mm

3 vitesses (230/480/720 tr/min) pour une adaptation parfaite aux matériaux
Emmanchement : 1'1/4 UNC externe

Poids : 12 kg

Lubrification par pompe a huile pour un fonctionnement fluide et durable
e Démarrage progressif et protection électronique contre la surcharge
Changement rapide des couronnes avec bague de serrage rapide

Applications

e Forage dans le béton armé, la pierre naturelle et la magonnerie
e Passage de gaines, tuyaux et cables dans les infrastructures
e Création d'ouvertures et forage en série pour la construction et la rénovation

La DUSS DIA400W est la carotteuse idéale pour le forage intensif sans bati, offrant une puissance et une
flexibilité exceptionnelles pour les professionnels du BTP, des travaux publics et du génie civil. Sa
robustesse et ses nombreuses fonctionnalités garantissent un percage efficace, rapide et précis méme
dans les conditions les plus exigeantes.
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