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BACHE COUVREUR ULTRA-LOURDE
5X8M

Référence : H121258

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LARGEUR (M) 5

LONGUEUR (M) 8

CONDITIONNEMENT Al'unité

COULEUR Vert/Marron

MATIERE PRINCIPALE Polyéthylene tissé HDPE + revétement LDPE
SURFACE (M?) 40
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AUTRES VISUELS

\

DESCRIPTION

Concgue pour les conditions extrémes, la bache couvreur professionnelle 5x8 m est idéale pour la protection
des toitures, chantiers, matériaux ou équipements. Fabriquée en polyéthylene haute densité tissé (HDPE)
avec revétement LDPE, elle affiche un grammage de 250 g/m? garantissant une forte résistance
meécanique, une parfaite étanchéité et une excellente tenue aux UV. Grace a ses ceillets métalliques tous les
50 cm et ses coins renforcés, elle s'installe rapidement et reste parfaitement en place, méme en cas de vent
modéreé.

Avantages clés :

e Haute résistance a la déchirure grace au polyéthyléne tissé et laminé

Etanche et totalement opaque : protége de I'eau, de la poussiére et des regards

e Traitement anti-UV pour une durabilité jusqu’a 36 mois (selon exposition)

e Coins renforcés + cordelette nylon intégrée pour une meilleure tenue

Eillets métalliques tous les 50 cm pour une fixation solide et rapide

Adaptée a une large gamme d'usages : couverture de toiture, protection de matériel, zone de
stockage...

Données techniques:

¢ Dimensions : 5 x 8 m (surface : 40 m?, tolérance fabrication +3 %)
¢ Grammage : 250 g/m?

¢ Matiere : polyéthyléne tissé HDPE + revétement LDPE

¢ Traitement anti-UV : 4 % d'adjuvants (durabilité jusqu’a 36 mois)
e Coloris : vert/marron

e Etanchéité : totale (imperméable et opaque)

e Eillets : métalliques @ 18 mm, tous les 50 cm
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e Renforts : coins plastiques + cordelette nylon périphérique

e Ourlets : 50 mm

¢ Résistance au vent : modérée

e Températures supportées : conditions climatiques difficiles (pluie, chaleur, gel...)
e Conditionnement : 1 bache unitaire
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