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DISPOSITIF CONSIGNATION DE
VANNE A VOLANT Ø170 GF482
Référence : H535132

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE CONSIGNATION DE VANNES

DIMENSIONS Ø102-165MM

DESCRIPTION

Le dispositif de consignation de vanne à volant Master Lock GF482 est conçu pour sécuriser les vannes à
volant avec des poignées de 4" (102 mm) à 6-1/2" (165 mm) de diamètre. Il entoure la poignée de la vanne
pour empêcher toute ouverture accidentelle. Son design rotatif breveté permet une installation facile
même dans les espaces confinés. De plus, il s'emboîte de manière compacte pour optimiser le rangement
dans les boîtes à outils de sécurité.

Caractéristiques principales :

Installation pratique  : rotation intérieure/extérieur pour faciliter l'installation et le rangement
Sécurisation renforcée :  entoure la poignée de la vanne pour prévenir les ouvertures accidentelles
Conception brevetée :  idéale pour une installation dans des espaces réduits
Matériau résistant :  corps en thermoplastique diélectrique Zenez™ léger et résistant aux produits
chimiques
Plage de taille : convient aux poignées de vannes de 4" (102 mm) à 6-1/2" (165 mm)

Le dispositif de consignation de vanne à volant Master Lock GF482 offre une solution fiable pour la
consignation des vannes à volant, garantissant sécurité et efficacité même dans les espaces confinés. Son
design innovant et sa construction robuste le rendent adapté aux environnements industriels exigeants.
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