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DISPOSITIF CONSIGNATION DE
VANNE A VOLANT Ø254 GF483
Référence : H535133

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE CONSIGNATION DE VANNES

DIMENSIONS Ø152-254MM

DESCRIPTION

Le dispositif de consignation de vanne à volant Master Lock GF483 est conçu pour sécuriser les vannes à
volant avec des poignées de 6" (152 mm) à 10" (254 mm) de diamètre. Il entoure la poignée de la vanne pour
empêcher toute ouverture accidentelle. Son design rotatif breveté facilite l'installation même dans des
espaces réduits et est optimisé pour un rangement pratique. Idéal pour les environnements industriels où
plusieurs travailleurs doivent appliquer leur cadenas personnel.

Caractéristiques principales :

Installation facile :  rotation intérieure/extérieur pour une installation rapide et un stockage
pratique
Sécurisation efficace :  protège contre l’ouverture accidentelle des vannes en entourant la poignée
Conception brevetée :  idéale pour les applications dans des espaces confinés grâce à son design
rotatif unique
Plage de taille : convient aux poignées de vannes de 6" (152 mm) à 10" (254 mm)
Matériau résistant :  corps en thermoplastique diélectrique Zenez™ léger et durable, résistant aux
produits chimiques et aux conditions extrêmes
Caractéristiques supplémentaires : possibilité d'enlever le centre pour les vannes à tige montante,
plusieurs travailleurs peuvent appliquer leurs cadenas

Le dispositif de consignation de vanne à volant Master Lock GF483 offre une solution de sécurité fiable et
pratique pour les vannes à volant de grandes tailles. Son design innovant, son matériau résistant et sa
facilité d'utilisation en font un choix idéal pour garantir la sécurité des opérations dans les environnements
industriels complexes.
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