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LeuneoTec J

DEROULEUR DE TOURET ALUROL
530 RUNPOTEC

Référence : H542530

EURGEL
CARACTERISTIQU ES TECHNIQUES
DIAMETRE (MM) 1000
POIDS (KG) 10.43

CAPACITE (KG) 215

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Le dérouleur de touret ALUROL 530 RUNPOTEC est concu en aluminium moulé sous pression, offrant a la
fois légereté et solidité pour des applications de haute contrainte. Il est équipé de galets de support
réglables, permettant de s'adapter facilement aux tourets jusqu'a @ 1 métre et d'assurer une capacité de
charge allant jusqu'a 215 kg. Prét a I'emploi, avec un support stable et antidérapant grace a ses pieds
compacts, il peut également étre équipé de roulettes pivotantes pour faciliter son déplacement.

Caractéristiques principales:
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e Aluminium moulé sous pression et en coulée continue pour une durabilité accrue

e Capacité de charge jusqu'a 215 kg

e Galets de support fermés et robustes, réglables pour s'adapter aux tourets jusqu'a @ 1 métre
e Fonctionnement sans entretien grace aux roulements fermés

e Pieds compacts et antidérapants pour un support stable

e Pré-assemblé, aucun auto-assemblage nécessaire

e Roulettes pivotantes adaptables pour un déplacement facile

¢ Dimensions : L 575 x |1 630 x h 95 mm

Le dérouleur de touret ALUROL 530 est idéal pour les environnements exigeants, offrant une solution
stable, fiable et sans entretien pour le déroulage de cables. || combine robustesse et flexibilité, avec la
possibilité d'ajouter des roulettes pour un déplacement rapide et sécurisé.
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