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DEROULEUR DE TOURET ALUROL
700 RUNPOTEC
Référence : H542670

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE (MM) 1000

POIDS (KG) 11.35

CAPACITE (KG) 215

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Le dérouleur de touret ALUROL 670 RUNPOTEC est fabriqué en aluminium moulé sous pression, léger et
solide, conçu pour des contraintes élevées en utilisation quotidienne. Il dispose de galets de support
réglables pour tourets jusqu'à Ø 1 mètre, avec une capacité de charge maximale de 215 kg. Pré-assemblé,
stable et antidérapant, il peut être équipé de roulettes pivotantes pour un déplacement facile.

Caractéristiques principales :

Aluminium moulé sous pression et en coulée continue
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Capacité de charge jusqu'à 215 kg
Galets de support réglables pour tourets jusqu'à Ø 1 mètre
Pieds compacts et antidérapants
Pré-assemblé, prêt à l’emploi
Roulettes pivotantes adaptables pour un changement rapide de position
Dimensions : L 550 x l 740 x h 86 mm

Ce dérouleur robuste et pratique est idéal pour une utilisation professionnelle quotidienne, offrant à la fois
performance, durabilité et facilité de manipulation.
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