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DEROULEUR DE TOURET
MEGAROLLER 2000 RUNPOTEC
Référence : H542900

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE (MM) 2000

POIDS (KG) 22.74

CAPACITE (KG) 1700

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Le dérouleur de touret MEGAROLLER 2000 RUNPOTEC est conçu pour une utilisation professionnelle et intensive, avec
une construction en acier inoxydable et aluminium pour une grande longévité. Il dispose de rouleaux de support à
roulements à billes de haute qualité, sans entretien, capables de gérer des tourets de câble allant de Ø 450 mm à Ø 2000
mm. Le frein de déroulement permet un changement facile et rapide des tourets, tout en garantissant une manipulation
sécurisée. Il est particulièrement adapté pour dérouler différents types de câbles simultanément.
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Caractéristiques principales :

Construction robuste en acier inoxydable et aluminium
Rouleaux de support à roulements à billes de haute qualité, sans entretien
Capacité de charge maximale : 1700 kg (pour touret en bois)
Compatible avec les tourets de câble de Ø 450 mm à Ø 2000 mm
Frein de déroulement pour un changement facile et rapide des tourets
Conception étroite et divisée en deux parties, idéale pour les espaces restreints
Dimensions : L 900 x l 152 x h 100 mm
Poids : 22,74 kg

 

Le MEGAROLLER 2000 est un dérouleur robuste et fiable, parfait pour des travaux de câblage intensifs avec une
capacité de charge élevée et une manipulation facile grâce à son frein de déroulement. Il est conçu pour durer et offrir
une performance optimale même dans des conditions d’utilisation exigeantes.
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