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DIABLE PLIANT ALU PROF 125KG

E Référence : M548085

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS (KG) 52
CAPACITE (KG) 125
MATIERE PRINCIPALE Aluminium

DESCRIPTION

Le diable pliant aluminium PRO EX-GH125 4D combine résistance, ergonomie et compacité extréme pour
les professionnels en déplacement. Grace a sa structure en aluminium légere (5,2 kg) et sa capacité de
charge de 125 kg, il est idéal pour transporter outillage, colis, matériel technique ou charges cylindriques.

Sa bavette extra-large (490 x 320 mm) permet de prendre en charge des volumes importants. Le dossier
incurveé facilite le transport de barils ou bouteilles, tandis que la poignée ergonomique en caoutchouc
naturel assure une excellente prise en mMain.

Les roues TPR @170 mm, montées sur roulements a billes, offrent un roulage silencieux, fluide et résistant

aux intempéries et aux températures extrémes. Elles se replient automatiqguement lors du pliage du diable,
qui se fait en seulement 2 secondes.

Avantages clés :

Capacité : 125 kg — idéal pour la manutention semi-lourde

¢ Pliage ultra-rapide en 2 secondes — gain de place maximal

Roues TPR @170 mm avec roulements — confort de roulage, silence et durabilité
Structure aluminium : [égére (5,2 kg) et résistante

e Poignée ergonomique + support d'inclinaison + dossier incurvé

e Sangle élastique fournie pour le maintien de charge
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e Produit breveté - livré monté et prét a 'emploi

Données techniques:

e Capacité : 125 kg

e Poids : 52 kg

e Dimensions dépliées : 488 x 500 x 1070 mm
e Dimensions pliées : 488 x 64 x 765 mm

e Bavette : 490 x 320 mm

¢ Roues: @170 mm - pneu TPR, jante PA6

e Hauteur des roues : 230 mm

e Matériau : aluminium (structure), TPR/PAG (roues)
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