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FILTRE 757-P3R XAMILIC A L'UNITE
Référence : R025073

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT À l'unité

CLASSE PROTECTION P3R

NORMES EN 143:2000 + A1:2006

USAGE UNIQUE Non

TYPE PROTECTION RESPIRATOIRE Filtre masque

DESCRIPTION

Le filtre à poussière Xamilic 757-P3R est un filtre haute performance conçu pour les respirateurs de la
gamme, notamment les demi-masques Xamilic 757-S (réf. R025071) et 757-S ABEKP3 (réf. R025074). Ce
filtre offre une protection maximale contre les particules solides et liquides toxiques, avec une efficacité de
filtration supérieure à 99,95 %.

Ce filtre de type P3 R est réutilisable selon les conditions d'utilisation et conforme à la norme EN 143. Il se
connecte facilement grâce à un système de baïonnette sécurisé, garantissant un remplacement rapide et
sans erreur.

 

Avantages clés :

Filtre à particules haute efficacité (P3 R)
Réutilisable (R) selon l'usage et la réglementation
Connexion à baïonnette rapide et sécurisée
Compatible avec les demi-masques Xamilic Climax
Très faible résistance respiratoire pour un confort optimal
Code couleur blanc (P), selon la norme EN 14387
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Données techniques :

Type de filtre : Particules (P3 R)

Norme : EN 143:2000 + A1:2006
Marquage CE – Catégorie III
Niveau de protection : ≥ 99,95 % contre particules solides et liquides

Réutilisable : Oui (R)

Connexion : Baïonnette

Compatibilité : Masques Xamilic 757-S (R025071) et 757-S ABEKP3 (R025074)

Code couleur selon norme EN 14387 :

P (blanc) : contre les particules solides et liquides à haute toxicité

(Autres codes disponibles sur filtres combinés : A (marron), B (gris), E (jaune), K (vert))
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