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FILTRE 757-N-ABEKP3 XAMILIC A
L'UNITE

Référence : R0O25076

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT Alunité
CLASSE PROTECTION P3R

NORMES EN 14387
USAGE UNIQUE Non

TYPE PROTECTION RESPIRATOIRE Filtre masque

DESCRIPTION

Le filtre ABEKP3 Xamilic 757-N offre une protection hautement efficace contre un large éventail de
contaminants chimiques et biologiques : gaz organiques (A), inorganiques (B), acides (E), ammoniac (K), et
particules fines (P3). Idéal pour les environnements industriels exigeants, il est recommandé pour les
travaux liés aux produits chimiques, aux peintures, aux gaz d'échappement ou encore aux eaux usées.

Compatible avec les demi-masques Xamilic (code R025071) et les masques complets Xamilic (code
R025074), il se fixe facilement via une connexion a baionnette Climax. Ce filtre est conforme a la norme EN
14387 (ABEKIP3 R D) — catégorie lll, garantissant une filtration durable, réutilisable et résistante a la
poussiere.

Avantages clés -

Filtration ABEKIP3 : protection contre gaz organiques, vapeurs acides, ammoniac et particules
Compatible demi-masque R025071 et masque intégral RO25074 (connexion baionnette)

Idéal pour interventions en milieu chimique, traitement des eaux, , maintenance moteur
Réutilisable (R), résistance a la poussiere (D) — norme EN 14387
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Code couleur clair selon la norme:

Marron (A) : gaz organiques > 65 °C

Gris (B) : gaz inorganiques

Jaune (E) : vapeurs acides (SOx...)

Vert (K) : ammoniac

Blanc (P) : particules haute capacité

Données techniques -

Type : ABEKIP3 R D
* Norme : EN 14387 — catégorie |l

e Connexion : baionnette

Conditionnement : a 'unité

Compatibilité : demi-masque Xamilic (R025071) et masque intégral Xamilic (RO25074)
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