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BIDON 5L NETTOYANT
MULTIUSAGE BACTERICIDE
Référence : R104072

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE Bidon

CONDITIONNEMENT À l'unité

CONTENANCE (L) 5

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Le nettoyant multi-surfaces bactéricide en bidon de 5 L est destiné aux utilisateurs professionnels pour
l’entretien et la désinfection des surfaces lavables. Sa formule permet de nettoyer, désodoriser et
désinfecter en une seule opération, pour simplifier les opérations d’entretien et garantir une hygiène
adaptée aux locaux professionnels.

Adapté notamment au nettoyage des sols, carrelages, murs et toilettes, ce produit convient aux opérations
d’entretien courant dans les environnements nécessitant une attention particulière à la propreté et à
l’hygiène. Son format de 5 litres est pratique pour les utilisations régulières et les besoins des équipes
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d’entretien.

Selon les indications figurant sur l’étiquette, son activité bactéricide est conforme à la norme EN 1276 à une
concentration de 1 %, avec un temps de contact de 15 minutes à 20 °C, en conditions de saleté.

Applications recommandées :

Ce nettoyant est destiné aux utilisateurs professionnels chargés de l’entretien des locaux, notamment dans
les environnements du bâtiment, les ateliers, les locaux techniques et les espaces sanitaires, sous réserve
de compatibilité avec les surfaces à traiter.

Les avantages clés :

Nettoie, désodorise et désinfecte en une seule opération.
Convient aux sols, carrelages, murs et toilettes.
Activité bactéricide selon la norme EN 1276, dans les conditions indiquées.
Bidon de 5 L adapté aux besoins des utilisateurs professionnels.
Formule parfumante pour contribuer à la fraîcheur des locaux.

Donnés techniques :

Produit : nettoyant multi-surfaces bactéricide.

Contenance : 5 L.

Dosage pour le nettoyage : 50 ml pour un seau de 8 L d’eau.

Dosage pour l’action bactéricide : dilution à 1 %, soit environ 80 ml pour 8 L d’eau, conformément aux
indications de l’étiquette.

Temps de contact bactéricide : 15 minutes à 20 °C.

Norme : EN 1276, selon les conditions d’essai indiquées.

Utilisation : dilution dans l’eau selon l’application souhaitée.

Précautions d’emploi : produit classé dangereux, pouvant provoquer de graves lésions des yeux et nocif
pour les organismes aquatiques à long terme. Porter les équipements de protection adaptés et respecter
les consignes de l’étiquette ainsi que la fiche de données de sécurité. Ne pas rejeter dans l’environnement.
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