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RUBAN ADHESIF SIGNALISATION
JAUNE/NOIR 33MX50MM
Référence : X120533

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LARGEUR (MM) 50

LONGUEUR (M) 33

CONDITIONNEMENT 1 pièce

COULEUR Noir/Jaune

TYPE D'ADHESIF Signalisation

DESCRIPTION

Ce ruban adhésif de signalisation jaune et noir est conçu pour le marquage au sol et la délimitation des
zones de danger dans les environnements industriels, militaires et généraux. Fabriqué en PVC robuste avec
un adhésif en caoutchouc, il offre une excellente adhérence sur une grande variété de surfaces.

Résistant à l’usure, à l’humidité et à l’abrasion, ce ruban est facile à poser et garantit une visibilité durable
grâce à ses couleurs vives et contrastées. Il s’adapte parfaitement au marquage des couloirs, zones de
circulation, espaces restreints et zones dangereuses.

Avantages clés :

Support PVC robuste : Haute résistance aux sollicitations mécaniques.
Adhésif caoutchouc puissant : Adhère efficacement sur diverses surfaces.
Résistant aux solvants, à l’humidité et à l’abrasion : Idéal pour un usage en intérieur et extérieur.
Signalisation haute visibilité : Jaune et noir pour identifier les zones de danger.

Utilisation recommandée :

Idéal pour les entreprises du BTP, industriels, responsables de la sécurité et gestionnaires d’entrepôts
souhaitant une signalisation claire et durable des zones sensibles.
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Données techniques :

Dimensions : 50 mm x 33 m
Matériau : PVC avec adhésif caoutchouc
Force d’adhérence-pelage : 130 mic = 2,2 N/25 mm
Couleur : Jaune et noir
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