FICHE PRODUIT 28/02/2026

ADHESIF MENUISERIES BBC
25MX75MM

Référence : X125260

¢

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LARGEUR (MM) 75
LONGUEUR (M) 25
CONDITIONNEMENT Al'unité
COULEUR Blanc
TYPE D'ADHESIF Menuiserie

DESCRIPTION

Adhésif haute performance, spécialement congu pour le jointage permanent des films pare-vapeur, chevauchements, pénétrations,
joints et fixations. Son support souple en PE s'adapte parfaitement aux formes circulaires (tuyaux, cables...) et se déchire facilement a

la main pour une mise en ceuvre rapide et pratique sur chantier.

GCrace a ses filaments de renfort, le ruban est a la fois solide, maniable et évite les débordements.

Son pouvoir adhésif tres élevé assure une étanchéité durable méme sur les surfaces exigeantes, répondant
aux normes d'isolation thermique. Il est adapté aux travaux neufs et de rénovation, en intérieur comme en
extérieur, pour une isolation performante de toitures et structures.

Avantages clés :

e Adhésion permanente tres élevée sur pare-vapeur
Déchirable a la main : pose rapide sans outil

e Largeur 75 mm pour une fixation fiable et large

e Résistance élevée au vieillissement et a 'humidité
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Données techniques:

¢ Dimensions : 25 m x 75 mm
 Epaisseur : PE souple avec filaments

e Adhésion : trés forte sur films et membranes

¢ Application : intérieur / extérieur, neuf ou rénovation
¢ Conditionnement : rouleau

Gefix - Solutions en outillage, fixations et supportage pour les professionnels  Tel : 04 75 81 82 00



http://www.tcpdf.org

