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BANDE ADHESIVE ISOLANTE
RENFORCEE BLANC 50MMX10M
Référence : X125451

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EPAISSEUR (MM) 3

LARGEUR (MM) 50

LONGUEUR (M) 10

CONDITIONNEMENT À l'unité

COULEUR Blanche

TYPE D'ADHESIF Isolation

DESCRIPTION

La bande adhésive isolante renforcée blanche 50 mm × 10 m est spécialement conçue pour l’isolation thermique des
liaisons frigorifiques en climatisation et systèmes CVC. Elle assure une protection durable des jonctions, tout en
contribuant à la performance énergétique globale des installations.

Grâce à son adhésif renforcé haute tenue, cette bande garantit une excellente adhérence dans le temps, aussi bien en 
application intérieure qu’extérieure. Elle limite efficacement la condensation, réduit les pertes thermiques et contribue à la
baisse de la consommation électrique des systèmes de climatisation et de réfrigération.

Sa finition blanche soignée est particulièrement adaptée aux installations visibles, offrant un rendu propre et
professionnel sur les tuyaux frigorifiques, manchons, coudes et raccords. La bande conserve ses performances dans une
large plage de températures et répond aux exigences de sécurité grâce à sa réaction au feu Classe 1.

 

Avantages clés :

Réduction des pertes thermiques et énergétiques
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Limite la condensation sur les liaisons frigorifiques
Adhésif renforcé pour une tenue durable
Finition blanche esthétique pour installations apparentes
Adaptée aux environnements CVC exigeants

 

Données techniques :

Type : bande adhésive isolante renforcée

Largeur : 50 mm

Longueur : 10 m

Épaisseur : 3 mm

Couleur : blanc

Température de service : -15 °C à +80 °C

Réaction au feu : Classe 1

Applications : climatisation, réfrigération, CVC
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