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SPRAY LUBRIFIANT POUR FILS
ELECTRIQUE 400ML RUNPOTEC

Référence : X341040
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS (KG) 0.4
CONTENANCE (ML) 400
MODELE Spray

DESCRIPTION

Le spray lubrifiant pour cables électriques RUNPOTEC est spécialement congu pour faciliter I'introduction
de fils et cables dans les gaines électriques. Grace a sa formulation a base de silicone, il réduit jusqu’a 40 %
la résistance au frottement, permettant une insertion rapide, propre et sans effort.

Ce lubrifiant est non inflammable, incolore, inodore, sans résidu collant, et conserve ses propriétés

lubrifiantes pendant de nombreuses années. L'embout articulé permet une application précise ou en large
pulvérisation, selon vos besoins.

Avantages clés:

Réduction de la friction jusqu'a 40 %

Non inflammable, sans colle, inodore et incolore

Effet lubrifiant longue durée, ne seche pas et ne colle pas

Embout double usage : pulvérisation large ou ciblée
* Usage intérieur/extérieur, ne tache pas la majorité des surfaces

Données techniques:

Gefix - Solutions en outillage, fixations et supportage pour les professionnels  Tel : 04 75 81 82 00




FICHE PRODUIT 10/03/2026

e Contenance : 400 ml

Base : silicone

Effet lubrifiant durable

e Forme : aérosol avec tube pulvérisateur articulé

Couleur / odeur : incolore, inodore

Non inflammable

Précautions d'emploi :

e Aérosol sous pression — peut éclater en cas d'exposition a la chaleur
e Ne pas exposer a plus de 50°C

e Ne pas percer ni brGler, méme apres usage

e Tenir hors de portée des enfants

Risque de taches sur surfaces sensibles

Se référer a la fiche de données de sécurité pour plus d'informations
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