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CHAINE ACIER CEMENTE ECO
900MM

Référence : M505013

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE (MM) 16

LONGUEUR (M) 0.9

COULEUR Bleue
MATIERE PRINCIPALE Acier cémenté

DESCRIPTION

La chaine en acier cémenté ECO 900mm est l'outil idéal pour protéger vos objets de valeur contre le vol.
Concgue avec des maillons robustes en acier trempé, elle assure une résistance maximale, méme face aux
tentatives de coupe. Sa gaine PVC résistante aux intempéries et a la corrosion garantit une longue durée
de vie, méme en extérieur, tout en préservant vos objets des rayures et des dommages.

Avec une dimension interne des maillons de 16 mm x 38 mm, cette chaine est parfaitement adaptée pour

étre utilisée avec des cadenas a grande anse, ce qui permet de sécuriser une large gamme d'objets. Un
excellent choix pour les professionnels recherchant une solution de sécurité fiable et pratique.

Avantages clés :

¢ Maillons en acier trempé : Offre une résistance accrue contre les tentatives de coupe.
¢ Gaine PVC résistante aux intempéries et a la corrosion : Idéale pour une utilisation extérieure

prolongée.

¢ Dimensions des maillons : 16 mm x 38 mm, compatibles avec les cadenas a grande anse pour plus
de sécurité.

¢ Applications variées : Permet de sécuriser vélos, mobilier de jardin, poussettes et objets
personnels.

Utilisation recommandée :
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Idéale pour les professionnels souhaitant sécuriser leurs équipements extérieurs.
Données techniques:

¢ Maillons : Acier trempé

¢ Gaine: PVC résistante aux intempéries

¢ Dimensions des maillons : 16 mm x 38 mm

¢ Longueur de la chaine : 900 mm

¢ Résistance : Haute résistance a la corrosion et aux intempéries
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