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PATTE A VIS BOIS TETE M6X100
NON COMPATIBLE COLLIER

AN TR RS S STRONG?
-

ACHLH
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MATIERE PRINCIPALE Acier zingué
TOUTES LES REFERENCES
REFERENCES DIAMETRE (MM) LONGUEUR (MM)
V231630 6 30
V231640 6 40

DESCRIPTION

Cette patte a vis en acier zingué est idéale pour la fixation de colliers, agrafes ou autres supports de tuyaux.
Dotée d'une téte hexagonale avec empreinte rainurée, elle permet une mise en ceuvre rapide et fiable, que
ce soit directement dans le bois ou avec I'aide de chevilles sur d'autres matériaux (béton, brique, etc.).
Fournie avec une rondelle, elle assure un maintien sdr dans les installations de chauffage, ventilation ou
climatisation. Non compatible avec le collier Strong?7.

Disponible en deux longueurs pour diametre Mg, elle s'adapte aux différents besoins de chantier,
notamment en construction.

Avantages clés :

Téte hexagonale avec empreinte rainurée : montage simplifié
Acier zingué : résistance a la corrosion

Inclus : rondelle pour un maintien optimal

Compatible avec colliers, agrafes, fixations murales

e Pose directe ou avec cheville selon le support
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Données techniques:

e Dimensions : M6 x 100 mm

e Matériau : acier zingué

¢ Longueurs disponibles pour M6 : 30 ou 40 mm

e Téte : hexagonale + fente rainurée

e Accessoire : rondelle fournie

¢ Domaines d’application : climatisation, fixation de colliers, travaux en béton, bois ou brique
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