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FORET BETON 4 TAILLANTS SDS+

MW4
'
Pt
EMMANCHEMENT SDS-Plus
NOMBRE DE TAILLANTS 4
REFERENCES DIAMETRE DE PERCAGE (MM) LONGUEUR UTILE (MM) LONGUEUR TOTALE (MM)
EO073051 5 50 10
EQ73052 5 100 160
EO073061 S 50 110
EO073062 6 100 160
EO073063 6 150 210
EOQ73064 6 200 265
EO073065 6 250 315
EOQ73071 7 100 160
EO073081 8 50 10
EO073082 8 100 160
E073083 8 150 210
EO073084 8 210 265
EO073085 8 250 310
EQ73087 8 400 455
EO073092 9 100 160
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EQ73224 22 200 250
EQ73227 22 400 450
EQ73254 25 200 250
EQ73257 25 400 450
E073284 28 200 250
EQ073287 28 400 450
EOQ73304 30 200 250
EQ73307 30 400 450
E073652 6.5 100 165
E073653 6.5 150 215
EQ73654 6.5 200 265

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Le foret béton SDS+ MW4 est congu pour des performances optimales dans le percage du béton et de la
magonnerie, offrant robustesse, précision et durabilité pour les professionnels.

Caractéristiques principales:

Géométrie symétrique a 4 taillants (4 x 90°) :
e Trous parfaitement ronds pour un ancrage optimal.
e Garantit un percage net et précis, méme a travers les fers a béton.

¢ Corps de gros diamétre :

e Résistance accrue a la flexion et absorption efficace des vibrations.

e Hélice quadruple et symétrique pour une évacuation rapide poussiéeres.

¢ Pointe en carbure massif :

e Soudée sur les diametres de 5a 10 mm pour une vitesse pénétration améliorée.
e Offre une grande durabilité et une durée de vie prolongée.

¢ Précision maximale:
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e Pointe de centrage pour un démarrage facile et un pergcage précis.

e Conception a 4 points de rupture pour pulvériser efficacement matériaux et accélérer le percage.
¢ Conception avancée des rainures:

e Rainure fine a I'extrémité pour extraire les débris rapidement moins de friction.

e Rainure épaisse a la base pour plus de stabilité et une des risques de casse.

¢ Protection renforcée : Résistance accrue aux impacts contre les fers a béton.

e Performance accrue : Jusqu'a 20 % de trous supplémentaires par charge de batterie par rapport aux forets
a 4 taillants traditionnels.

¢ Fabrication allemande : Gage de qualité et de performance.
Remarque importante .

Disponible en différents diametres et longueurs pour répondre a tous vos besoins professionnels.

Un accessoire indispensable pour les professionnels cherchant la performance, la durabilité et la précision
dans leurs travaux de percage.
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