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CHEVILLE GRIPPON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE Polypropylène

TYPE D'UTILISATION Béton\nBrique creuse\nBrique pleine\nParpaing

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES PATTE A VIS DIAMETRE (MM) LONGUEUR (MM) CONDITIONNEMENT COULEUR

 S481930 Non 6 25 Lot de 1000 Blanche
 S481931 Non 6 25 Boite de 100 Blanche
 S481940 Non 8 32 Lot de 1000 Marron
 S481941 Non 8 32 Boite de 100 Marron
 S481950 Oui 8 32 Lot de 1000 Bleue
 S481951 Oui 8 32 Boite de 100 Bleue

AUTRES VISUELS
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DESCRIPTION

La cheville GRIPPON est une solution de fixation incontournable pour les professionnels du bâtiment. Fabriquée en
polypropylène haute qualité, elle est adaptée aussi bien aux matériaux pleins qu’aux matériaux creux, avec une
excellente tenue sur brique, béton, parpaing ou plâtre.

Sa forme nervurée avec ailettes anti-rotation empêche tout mouvement lors du vissage, et sa collerette fine permet une
finition discrète, parfaitement affleurante. Conçue pour les charges légères à moyennes, elle accepte tout type de vis :
bois, métal, tirefonds… Un produit universel, robuste et simple à poser.

Avantages clés :

Excellente accroche dans matériaux pleins et creux
Ailettes anti-rotation pour une fixation stable
Collerette fine pour une finition soignée
Convient à toutes les vis standard
Polypropylène résistant

Données techniques :

Matière : plastique (polypropylène)
Utilisation : vis bois, métal, tirefonds, vis standard
Adaptée aux matériaux : brique, béton, plâtre, parpaing
Fixation : charges légères à moyennes
Collerette : fine, affleurante
Disponibles en deux différents diamètres, avec une option incluant une patte à vis.
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