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CHARGEUR BOSCH GAL1880
Référence : A303718

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PORT DE CHARGE 1 x port de charge glissière 14,4 à 18 V

POIDS (KG) 0.7

VOLTAGE (V) 18

TEMPS DE CHARGE (MIN) 45

CAPACITE BATTERIE (A) 12

GARANTIE FOURNISSEUR 1 an + 2 ans supplémentaires si inscription

COMPATIBILITE Compatible avec les batteries de 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0
et 6.3 ampères.
Aussi compatible avec les batteries ProCORE18V (8.0
et 12.0).

TYPE BATTERIE Glissière

AUTRES VISUELS

  
  Gefix - Solutions en outillage, fixations et supportage pour les professionnels  -  Tel : 04 75 81 82 00

  
1



  

 

  
  FICHE PRODUIT

  
  26/02/2026

DESCRIPTION

Le chargeur Bosch GAL 1880 CV est l’allié incontournable des professionnels à la recherche de vitesse et
d’efficacité. Grâce à son courant de charge élevé de 8 A, il permet de recharger une batterie ProCORE18V
5.5Ah à 80 % en seulement 35 minutes ! Compatible avec toutes les batteries Bosch Professional 18V et
AMPShare, il s’intègre parfaitement à votre parc d’outils.

Ce chargeur est équipé du système Active Air Cooling, une technologie qui optimise la dissipation
thermique pendant la charge, prolongeant la durée de vie des batteries, y compris les modèles standards
GBA.

Avantages clés :

Charge ultra rapide : 80 % en 35 minutes pour une 5.5Ah ProCORE18V
Active Air Cooling : durée de vie de la batterie prolongée
100 % compatible Bosch Professional 18V et AMPShare

Données techniques :

Tension de charge : 14,4 – 18 V
Courant de charge : 8 A
Poids : 0,7 kg
Dimensions : 185 x 115 x 82 mm
Temps de charge (5,0 Ah) : 80 % en 35 min, 100 % en 45 min
Compatible : GBA 18V & ProCORE18V

Temps de charge indicatifs :

2.0 Ah → 80 % en 15 min
4.0 Ah → 80 % en 25 min
6.0 Ah → 80 % en 35 min
ProCORE18V 8.0Ah → 80 % en 68 min
ProCORE18V 12.0Ah → 80 % en 113 min

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

  
  Gefix - Solutions en outillage, fixations et supportage pour les professionnels  -  Tel : 04 75 81 82 00

  
2

http://www.tcpdf.org

