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MEULEUSE NUE Ø125 MAKITA
DGA506ZJ 18V
Référence : A234918

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Batterie

DIAMETRE (MM) 125

POIDS (KG) 2.3

VIBRATION (M/S) 6.5

PRESSION SONORE (DB(A)) 90

VOLTAGE (V) 18

PROFONDEUR (MM) 29

EQUIPEMENT Livrée sans batterie ni chargeur
1 x coffre Makpac

VITESSE A VIDE (TR/MIN) 8500

GARANTIE FOURNISSEUR 1 an + 2 ans supplémentaires si inscription

REGLAGE VITESSE Non

ALESAGE (MM) 22,23

TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF Meuleuse d'angle
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AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

La meuleuse Ø125 Makita DGA506ZJ est conçue pour les professionnels exigeants à la recherche d'une
machine sans fil performante, sûre et confortable à utiliser. Alimentée par une batterie 18V Li-ion (gamme
LXT), elle est équipée d’un moteur Brushless (BL Motor) pour une meilleure durée de vie, un poids réduit et
un rendement énergétique optimisé.
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Cette meuleuse offre un contrôle automatique de la vitesse (ADT) selon la charge appliquée, une 
protection kick-back en cas de blocage, un frein électrique pour plus de sécurité, et une fonction anti-
redémarrage. Sa conception compacte et son corps mince assurent une excellente prise en main, idéale
pour les travaux prolongés.

 

Avantages clés :

Moteur Brushless : puissance, compacité et longue durée de vie
Contrôle automatique du couple (ADT) pour un meulage optimal
Frein électrique + sécurité anti-redémarrage
Protection électronique contre surcharge, surchauffe, sous-tension
Corps ergonomique pour une prise en main parfaite
Indicateur LED 3 niveaux : charge, surcharge, surchauffe
Ø125 mm – Jusqu’à 29 mm de profondeur de coupe

Données techniques :

Énergie : 18 V – Li-ion LXT

Vitesse à vide : 8500 tr/min

Ø disque : 125 mm – Alésage : 22,23 mm

Filetage : M14

Profondeur de coupe max : 29 mm

Poids (avec batterie) : 2,3 à 2,6 kg

Dimensions : 362 x 140 x 151 mm

Niveau sonore : 90 dB(A)

Vibrations : <2,5 m/s² (ponçage) / 6,5 m/s² (meulage)

Produit livré sans batterie ni chargeur – Coffret Makpac inclus.
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