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PAIRE GANTS CUIR PAUME FLEUR
ET DOS CROUTE DE BOVIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE Cuir fleur et croûte de bovin

NORMES CE - CAT II - EN 420:2003+A1:2009 (dextérité 5) - EN
388:2016 (2,1,3,4,X)

TYPE DE GANTS Gant cuir

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES TAILLE GANTS

 R031051-10 10
 R031051-11 11
 R031051-9 9

DESCRIPTION

Les gants cuir paume fleur et dos croûte de bovin sont conçus pour offrir une protection optimale contre
les sollicitations mécaniques tout en garantissant une excellente dextérité. La paume en cuir fleur de bovin
offre une résistance accrue à l’abrasion, tandis que le dos en cuir croûte de bovin permet plus de flexibilité
et de confort. Ce gant de type "monteur", "chauffeur" ou "de maîtrise" bénéficie d'un montage "américain"
avec un pouce palmé, et des doigts majeurs et annulaires cousus séparément pour une durabilité
renforcée.

Adapté aux environnements secs ou légèrement humides, ces gants sont idéaux pour des travaux
nécessitant à la fois protection et dextérité. Leur conception sans silicone assure une prise en main
optimale et leur serrage élastique au poignet garantit un ajustement sécurisé pour une utilisation
prolongée sans gêne.
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Utilisation recommandée :

Construction
Industrie
Transports
Manutention générale
Agriculture
Maintenance et entretien
Assemblage

Avantages clés :

Paume en cuir fleur de bovin pour une résistance à l'abrasion et une durabilité accrues.
Dos en cuir croûte de bovin pour plus de souplesse et de confort.
Montage "américain" et pouce palmé pour une meilleure solidité et flexibilité.
Serrage élastique au poignet pour un ajustement sécurisé.
Conformité aux normes CE (CAT II), EN 420:2003+A1:2009 et EN 388:2016.

Données techniques :

Matériau : Paume en cuir fleur de bovin, dos en cuir croûte de bovin
Taille : 8 à 11
Normes : CE, CAT II, EN 420:2003+A1:2009 (dextérité 5), EN 388:2016 (2,1,3,4,X)
Coloris : Naturel (gris/blanc)
Coussage : Fil polyester (85-100%) et poly-coton (0-15%)
Entrée bordée d'un biais pour un meilleur maintien
Liseré coloré selon la taille
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