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PERCEUSE VISSEUSE A
PERCUSSION HIKOKI DV18DEWJZ
18V/5A 70NM
Référence : A102618

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Batterie

POIDS (KG) 1.9

COUPLE MAXIMUM (NM) 70

VIBRATION (M/S) 2.5

PRESSION SONORE (DB(A)) 87

VOLTAGE (V) 18

AMPERAGE (AH) 5

CAPACITE ACIER (MM) 13

CAPACITE BETON (MM) 13

CAPACITE BOIS (MM) 52

EQUIPEMENT 2 x batteries 18V/5A BSL1850C
1 x chargeur UC18YFSL
1 x coffret HitCase

VITESSE A VIDE (TR/MIN) 0-550/0-2000

GARANTIE FOURNISSEUR 1 an + 2 ans supplémentaires si inscription

REGLAGE VITESSE Oui

CAPACITE MANDRIN (MM) 13

TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF Visseuse sans fil
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AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

La DV18DEWJZ de HIKOKI est une perceuse visseuse à percussion haut de gamme, conçue pour les
professionnels et les bricoleurs exigeants. Alimentée par une batterie Li-Ion de 18V / 5Ah, elle offre une
puissance remarquable tout en conservant une grande maniabilité, grâce à son poids plume de 1,9 kg.

Cette perceuse est équipée d’un moteur Brushless (sans charbon) pour une durée de vie prolongée et une
meilleure efficacité énergétique. Son couple maximal atteint 70 Nm, ce qui permet de percer aisément
dans des matériaux résistants comme le bois, l'acier ou le béton.

La technologie RFC (Reactive Force Control) assure une sécurité maximale à l’utilisateur, en stoppant
automatiquement la machine en cas de blocage brutal. Son design compact avec poignée soft grip
garantit un confort d'utilisation, même lors de longues sessions de travail.

Vous bénéficiez de deux vitesses mécaniques (550 / 2000 tr/min) ainsi que de 22 présélections de couple,
permettant d’adapter l’outil à tous types de travaux, du vissage de précision au perçage intensif.

Équipée d’un mandrin métal auto-serrant de 13 mm, d’un éclairage LED intégré pour les zones sombres, et
d’un contrôleur électronique avec dissipateur thermique pour une performance constante.

Avantages clés :

Sécurité renforcée grâce au système RFC anti-retour
Excellente autonomie pour une utilisation intensive
Compacte, légère et puissante : idéale pour les chantiers et ateliers
Grande polyvalence : vissage, perçage, perçage à percussion
Confort optimal : prise en main ergonomique et équilibrée

Données techniques :

Tension : 18 V
Type de batterie : Li-Ion 5,0 Ah (x2 batteries BSL1850MA fournies)
Couple max : 70 Nm
Vitesses : 2 (0-550 / 0-2000 tr/min)
Fréquence de frappe : jusqu’à 30 000 coups/min
Capacité perçage bois : 52 mm
Capacité perçage acier : 13 mm
Capacité perçage béton : 13 mm
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Capacité vis mécanique : 6 mm
Mandrin : Auto-serrant en métal, Ø 13 mm
Présélections de couple : 22 positions
Technologie : RFC, moteur brushless, LED, grip soft
Poids : 1,9 kg (sans batterie)
Niveau sonore : 98 dB(A) (puissance) / 87 dB(A) (pression)

Équipement inclus :

2 Batteries Li-Ion BSL1850MA 18V - 5,0 Ah avec indicateur de charge
1 Chargeur UC18YFSLW0Z
1 Coffret de transport robuste
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