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BIDON 5L LIQUIDE FUMIGENE
CONCENTRE FLUITECT TROTEC
Référence : X390505

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE Bidon

CONTENANCE (L) 5

DESCRIPTION

Ce liquide fumigène concentré FLUITECT de TROTEC est spécialement formulé pour générer une fumée
visible, idéale pour la détection de fuites, le contrôle d'étanchéité ou la visualisation de flux d'air dans les
systèmes de ventilation, conduits ou installations techniques. Grâce à sa formule biodégradable et sans
substances nocives, il est parfaitement adapté à une utilisation en environnement professionnel sans
danger pour l’utilisateur ni pour l’environnement.

Avec un point d’ébullition à 100 °C et une bonne solubilité dans l’eau, ce fluide assure une production de
fumée homogène et efficace. Il ne présente aucun risque d’explosion, d’auto-inflammation ni de propriété
oxydante, garantissant une sécurité maximale en application.

 

Avantages clés :

Liquide fumigène concentré à usage professionnel
Biodégradable, sans danger pour l’organisme
Bonne production de fumée à partir de 100 °C
Non inflammable, sans propriétés oxydantes
Sans risque d’explosion ou d’auto-inflammation
Compatible avec les générateurs de fumée TROTEC

Données techniques :
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Conditionnement : Bidon 5L

Densité : 1,08 – 1,10 g/cm³

pH : env. 6,5

Solubilité : totale dans l’eau à 20 °C

Point d’ébullition : ≥ 100 °C

Viscosité : liquide

Risques : Aucun (non inflammable, non oxydant)
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