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DELTAPLLIS

CASQUE ELECTRICIEN AVEC ECRAN
FACIAL INTEGRE CLASSEI]

Référence : RO11223

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS (KG) 0.775

COULEUR Blanc/Vert

TAILLE Unique

REGLABLE Oui

TYPE DE CASQUES Casque de chantier
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DESCRIPTION

Concu spécialement pour les électriciens et techniciens haute tension, ce casque de chantier Classe 1 offre
une protection renforcée contre les risques électriques et mécaniques. Sa coque en ABS robuste et non
ventilée isole parfaitement l'utilisateur, tandis que I'écran facial intégré protege le visage contre les
projections de métal en fusion ou d’'arc électrique. Son systéme de réglage par molette (tour de téte 53-64
cm) garantit un maintien sGr et confortable tout au long de la journée. La jugulaire 4 points en polymeére
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assure une fixation stable, méme en hauteur ou en mouvement.
Pensé pour le confort en milieu exigeant, ce casque est équipé d'un bandeau intérieur en polyester doux et

d'un écran relevable pour ne jamais géner la vue quand il n'est pas utilisé. Un choix sGr et durable pour tous
les professionnels du courant fort.

Avantages clés :

Coqgue ABS non ventilée, haute résistance mécanique

Ecran facial intégré relevable, idéal pour les environnements électriques a risque
Molette de réglage (53 a 64 cm) pour un confort personnalisé

Jugulaire 4 points pour une stabilité maximale

Bandeau intérieur en polyester doux

Poids maitrisé : 775 g pour un bon équilibre confort / robustesse

Données techniques:

e Matériau : ABS (coque), polyester (bandeau), polymere (jugulaire)

Tour de téte : 53 - 64 cm

Poids: 7759

e Visiére : intégrée, relevable

Utilisation : travaux sous tension, environnement électrique classe 1
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