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POMPE A GRAISSE SANS FIL NUE
MILWAUKEE M18GG-0 18V
Référence : A4152180

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Batterie

POIDS (KG) 3.5

VIBRATION (M/S) 2.5

VOLTAGE (V) 18

EQUIPEMENT Batterie, chargeur et coffret non inclus

GARANTIE FOURNISSEUR 1 an + 2 ans supplémentaires si inscription

PRESSION (BARS) 690

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Conçue pour les professionnels les plus exigeants, la pompe à graisse Milwaukee M18GG-0 18V offre une 
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pression maximale de 690 bars, idéale pour les applications de graissage lourdes et répétées. Dotée d’un 
débit ajustable via molette crantée et d’un flexible haute pression de 1219 mm, elle permet une application
précise, même dans les zones difficiles d’accès.

Grâce à la technologie REDLITHIUM™, l’outil bénéficie d’une meilleure protection contre les surchauffes et
les surcharges, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie et garantissant une performance constante.
Compacte (355 mm), légère (3,9 kg), et équipée d’une poignée SoftGrip ergonomique, elle assure confort et
stabilité en toute situation. L’éclairage LED intégré facilite le travail dans les endroits sombres.

Elle offre trois modes de remplissage (cartouche, vrac ou aspiration) pour une flexibilité totale sur le terrain.
Livrée nue (sans batterie ni chargeur), elle est 100 % compatible avec les batteries MILWAUKEE M18™.

 

Avantages clés :

Pression élevée de 690 bars pour un graissage intensif

Autonomie : jusqu’à 7 cartouches par charge (avec batterie 2Ah)

Débit réglable pour s’adapter à tous les besoins

Flexible longue portée de 1219 mm

Triple mode de remplissage : cartouche 400 ml, vrac (473 ml), ou aspiration

Conception ergonomique : compacte (355 mm), légère (3,9 kg) avec poignée SoftGrip

Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité

Technologie REDLITHIUM™ : protège contre la surchauffe/surcharge

Accessoires : sac de transport + bandoulière

Compatible avec toutes les batteries M18™

 

Données techniques :

Tension : 18V

Pression maximale : 690 bars

Autonomie : jusqu’à 7 cartouches avec une batterie 2Ah

Capacité : cartouche 400 ml / vrac 473 ml / aspiration

Longueur du flexible : 1219 mm

Poids : 3,9 kg

Dimensions : 355 mm de longueur

  
  Gefix - Solutions en outillage, fixations et supportage pour les professionnels  -  Tel : 04 75 81 82 00

  
2



  

 

  
  FICHE PRODUIT

  
  13/03/2026

Éclairage LED : oui

Technologie batterie : REDLITHIUM™ (batterie non fournie)

Emballage : livrée avec sac de transport + bandoulière

Livrée nue : sans batterie ni chargeur

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

  
  Gefix - Solutions en outillage, fixations et supportage pour les professionnels  -  Tel : 04 75 81 82 00

  
3

http://www.tcpdf.org

