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LIGATUREUSE SANS FIL PISTO
40MK 18V/4A LIVREE AVEC 2
BATTERIES + 1 CHARGEUR

Référence : HO40149

3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Batterie

AMPERAGE (A) 4

VOLTAGE (V) 18

CAPACITE (MM) 40

EQUIPEMENT 2 x batteries 18V/4Ah

1x chargeur

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Gagnez un temps précieux sur vos chantiers grace a la ligatureuse sans fil PISTO 40MK, congue pour
attacher efficacement armatures béton et gaines électriques. Ultra-rapide, elle réalise une ligature en
seulement 0,8 seconde, soit 5 fois plus vite qu'une ligature manuelle. Idéale pour les professionnels du gros
ceuvre, du génie climatique ou de I'électricité, elle garantit productivité, confort et régularité.
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Equipée d'un moteur Brushless (sans charbon), elle bénéficie d'une durée de vie prolongée, d'un entretien
réduit et d'un fonctionnement plus silencieux. Alimentée par une batterie 18V 4 Ah, elle permet jusqu'a 4
500 ligatures par charge, assurant une grande autonomie sur la journée. Livrée avec 2 batteries et 1
chargeur, elle est immédiatement préte a I'emploi.

Son systéme d'attache automatique et sa conception ergonomique en font un allié de choix pour les
taches intensives sur chantiers béton, planchers, murs ou réseaux électriques sous dalle.

Avantages clés :

e Jusqu'a 5x plus rapide qu'une ligature manuelle
e Attache automatique en 0,8 seconde

e Compatible diameétres cumulés de 12 a 40 mm
e Jusqu'a 4 500 attaches par charge

e Moteur Brushless : longévité et efficacité

e Livrée avec 2 batteries 18V/4A et 1 chargeur

Données techniques:

Diameétre de ligature : 12 a3 40 mm (cumul)

Temps par attache : 0,8 s

e Autonomie : 4 500 ligatures par charge

Batterie : 18V - 4,0 Ah Li-lon

Temps de charge : env. 60 min

Inclus : 2 batteries + 1 chargeur
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