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JEU 2 CLAPETS ANTI-RETOUR
SUPER SECURIDAVE POUR TUYAU
OXYGENE/ACETYLENE
Référence : L131032

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NORMES ISO 5175-1

TYPE DE GAZ Oxygène / Acétylène

TYPE DE RACCORDEMENT Clapets anti-retour + pare-flamme

DESCRIPTION

Assurez une protection maximale de vos installations de soudage et d’oxycoupage avec les clapets anti-
retour SUPER SECURIDAVE. Conçus pour bloquer efficacement les flux de gaz inversés et stopper tout
retour de flamme, ils intègrent une double sécurité (anti-retour + pare-flamme) dans un format compact et
robuste.

Testés unitairement et conformes à la norme ISO 5175-1, ces clapets sont idéals pour une installation directe
sur les tuyaux gaz (oxygène/acétylène), garantissant une sécurité renforcée sans compromettre la
maniabilité.

 

Avantages clés :

Sécurité maximale : clapet + pare-flamme
Testés unitairement selon la norme ISO 5175-1
Haute performance du filtre fritté
Format compact pour une installation facile sur tuyau

Données techniques :

Type : Clapets anti-retour pour tuyaux
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Gaz : Oxygène / Acétylène

Norme : ISO 5175-1

Fonction : Anti-retour + pare-flamme

Conditionnement : jeu de 2 pièces
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