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PERFO BURINEUR SDS+ NU STAYER
HD X-FORCE L20 18V 1050W 4,5J
Référence : A5205180

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Batterie

POIDS (KG) 3.5

VOLTAGE (V) 18

ENERGIE DE FRAPPE (J) 4.5

CAPACITE ACIER (MM) 13

CAPACITE BETON (MM) 26

CAPACITE BOIS (MM) 40

EQUIPEMENT Livré sans batterie ni chargeur

CADENCE (CPS/MIN) 0-5200

VITESSE A VIDE (TR/MIN) 1200

GARANTIE FOURNISSEUR 2 ans

EMMANCHEMENT SDS+

REGLAGE VITESSE Non
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AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Le perforateur-burineur SDS+ STAYER HD X-FORCE L20 18V est conçu pour les professionnels à la
recherche d’un outil sans fil puissant, fiable et adapté à toutes les conditions de chantier. Grâce à son 
moteur sans balais (brushless) de 1050 W, il combine performance élevée, longévité et rendement
énergétique optimal, même lors des travaux les plus exigeants.

Doté de 4 fonctions – perçage, perçage avec percussion, burinage, et orientation du burin (vario-lock) – il
s’adapte aux besoins des plombiers, électriciens, installateurs CVC et maçons, que ce soit pour la fixation, la
pose de gaines ou la démolition légère. Le système SDS-PLUS assure une compatibilité universelle avec les
accessoires, tandis que le système anti-vibration, la lampe LED intégrée et le régulateur de vitesse
apportent confort et précision.

 

Avantages clés :

Moteur brushless 18V (équivalent 1050W) : moins d’usure, plus d’autonomie

Énergie de frappe de 4,5 J : efficace sur la maçonnerie dure et le béton

4 fonctions polyvalentes : perçage, percussion, burinage, orientation du burin

Système anti-vibration : meilleure ergonomie pour un usage prolongé

Régulation électronique de la vitesse : pour une adaptation parfaite au matériau

Lampe LED intégrée : visibilité optimale même dans les zones sombres

Données techniques :

Tension : 18V (batterie non incluse)

Puissance équivalente : 1050 W

Vitesse à vide : 0 – 1200 tr/min

Cadence de frappe : 0 – 5200 cps/min
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Énergie de frappe : 4,5 Joules

Emmanchement : SDS-PLUS

Capacités de perçage :

Bois : Ø 40 mm

Acier : Ø 13 mm

Maçonnerie : Ø 26 mm

Poids : 3,5 kg

Équipement : moteur brushless, LED, système anti-vibrations, vario-lock

Livré sans batterie ni chargeur
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