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ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES
DECOLMATEUR STAYER VAC 2030
Référence : B471314

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Secteur

CORDON D'ALIMENTATION (M) 4

POIDS (KG) 11

PUISSANCE (W) 1600

PRESSION SONORE (DB(A)) 82

CAPACITE (L) 30

EQUIPEMENT 1 x brosse carrée (sec/mouillé)
2 x buses 32 mm (petite, circulaire)
1 x tube télescopique métal 32 mm
2 x paires de roues avant/arrière

GARANTIE FOURNISSEUR 2 ans

ROULANT Oui

CLASSE FILTRATION Filtres HEPA lavables, nettoyage automatique (20 s)

DESCRIPTION

Le STAYER VAC 2030 est un aspirateur eau et poussières ultra-performant de 1600 W, conçu pour les
professionnels du bâtiment, de la rénovation et de l’atelier. Grâce à son système de nettoyage automatique
des filtres toutes les 20 secondes, il garantit une aspiration constante, même avec des poussières fines.

Doté de filtres HEPA lavables et d’une technologie vibrante avancée, il assure une filtration optimale sans
interruption. Sa prise auxiliaire de 2000 W permet de connecter vos outils électroportatifs (ponceuses,
meuleuses, etc.), avec démarrage/arrêt automatique synchronisé pour une gestion fluide sur le chantier.

Son réservoir PP de 30 L, robuste et résistant, ainsi que son système de détection de niveau d’eau, le
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rendent parfaitement adapté à une utilisation intensive en environnement humide ou poussiéreux.

 

Avantages clés :

1600 W de puissance pour une aspiration puissante des liquides et solides
Nettoyage automatique des filtres toutes les 20 secondes : performance constante
Filtres HEPA lavables : double filtration, hygiène et économie
Prise outil 2000 W + arrêt/marche automatique : parfait pour les ponceuses, perceuses, etc.
Réservoir 30 L ultra-résistant : adapté aux chantiers et ateliers
Système anti-débordement : arrêt automatique au niveau d'eau max

 

Données techniques :

 

Puissance moteur : 1600 W
Prise auxiliaire : 2000 W (mise en marche automatique)
Capacité cuve : 30 L (PP haute résistance)
Système de filtration : Filtres HEPA lavables, nettoyage automatique (20 s)
Dépression max : > 17 kPa
Niveau sonore : < 82 dB
Longueur câble : 4 m
Poids : 11 kg
Accessoires inclus :
Brosse carrée (sec/mouillé)
Buses 32 mm (petite, circulaire)
Tube télescopique métal 32 mm
Roues avant/arrière
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