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PULVERISATEUR DORSAL NU
MILWAUKEE M18BBPFP2-0
Référence : A4010450

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Batterie

POIDS (KG) 4.2

VOLTAGE (V) 18

CAPACITE (L) 15

EQUIPEMENT Batterie, chargeur et coffret non inclus

GARANTIE FOURNISSEUR 1 an + 2 ans supplémentaires si inscription

DEBIT (L/MIN) 0,4 - 3,1
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AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Le pulvérisateur dorsal Milwaukee M18 BBPFP2-0 offre une autonomie et un confort inégalés pour les professionnels
travaillant dans l’entretien des espaces verts, le traitement de surfaces ou les applications chimiques.
Son nouveau design ergonomique améliore le confort d’utilisation tout en assurant une durabilité maximale. La
conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau et la lance, permettant de changer ou ajouter des
réservoirs pour éviter tout mélange de produits chimiques et réduire les coûts d’entretien.

Grâce à la pression de la pompe de 9,6 bars (140 PSI), il n’y a aucun pompage manuel. Le pulvérisateur dispose de 5
niveaux de vitesse pour un débit réglable de 0,4 à 3,1 L/min, avec une portée de pulvérisation de 7,4 mètres, assurant
une couverture précise et rapide des surfaces.

Avec la batterie M18 HB3 Ah, il permet jusqu’à 12 réservoirs d’autonomie et fonctionne avec toutes les batteries M18™
Milwaukee, offrant ainsi une flexibilité maximale sur le chantier.

 

Avantages clés :

Nouveau design pour confort et durabilité

Réservoir interchangeable : évite le mélange de produits et réduit l’entretien
Pression de pompe 9,6 bars, sans pompage manuel
5 niveaux de débit réglables (0,4–3,1 L/min)
Autonomie jusqu’à 12 réservoirs avec batterie M18 HB3 Ah
Compatible avec toutes les batteries M18™ Milwaukee
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Données techniques :

Capacité réservoir : 15 L

Débit : 0,4 – 3,1 L/min

Spray distance : 7,4 m

Réglages vitesse : 5

Poids : 4,2 kg (sans batterie), 4,9 kg (avec batterie M18 HB3 Ah)

Voltage : 18 V

Emballage : Aucun sac ni box fourni

Système de batterie : M18™ SWITCH TANK™, compatible toutes batteries M18
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