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MEULEUSE AUTOSTOP
MILWAUKEE NUE
M18FSAGV0125X-0X
Référence : A434920X

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Batterie

DIAMETRE (MM) 125

POIDS (KG) 2.3

VOLTAGE (V) 18

PROFONDEUR (MM) 33

EQUIPEMENT Livrée sans batterie ni chargeur
1 x garde de sécurité à dégagement rapide
1 x clip de protection de coupe
1 x poignée latérale
1 x bride
1 x écrou de bride
1 x clé
1 x coffret de transport

VITESSE A VIDE (TR/MIN) 3500-8500

GARANTIE FOURNISSEUR 1 an + 2 ans supplémentaires si inscription

REGLAGE VITESSE Oui

ALESAGE (MM) 14

TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF Meuleuse d'angle
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AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

La meuleuse sans fil M18 FSAGV 125X-0X MILWAUKEE® redéfinit la sécurité et la performance sur chantier.
Équipée du système AUTOSTOP™ et d’une activation double gâchette, elle exige que les deux mains soient
en contact avec l’outil et s’arrête instantanément en cas de relâchement ou de blocage pour une
protection utilisateur optimale.

Grâce à la technologie RAPIDSTOP™, le disque s’immobilise en moins d’une seconde, limitant
considérablement les risques d’accident.
Dotée d’un moteur sans charbon POWERSTATE™, elle délivre des performances équivalentes à une
meuleuse filaire 1200 W, tout en offrant les avantages du sans-fil : mobilité, autonomie et confort de travail.

La vitesse variable (3 500 à 8 500 tr/min) permet un contrôle précis sur chaque application – idéal pour le
travail de l’acier inoxydable, de l’aluminium ou l’élimination de la rouille et de la peinture.
Sa poignée latérale multi-position (15 réglages possibles) et son système FIXTEC™ permettent un
changement de disque rapide et sans outil.
Conçue pour durer, elle intègre un filtre amovible anti-poussière, un système anti-vibrations AVS, ainsi que
la technologie connectée ONE-KEY™ pour la gestion et la localisation des outils via Bluetooth.

Compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™, la meuleuse FSAGV 125X-0X s’impose comme la
solution la plus sûre, performante et polyvalente du marché pour les professionnels exigeants.

Avantages clés :

Sécurité renforcée : double gâchette, frein RAPIDSTOP™ <1 s, protection AUTOSTOP™
Puissance équivalente à 1200 W filaire – moteur POWERSTATE™ sans charbon
Vitesse variable de 3 500 à 8 500 tr/min
ONE-KEY™ : localisation, verrouillage et suivi via Bluetooth
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Changement de disque sans outil avec système FIXTEC™
Poignée latérale réglable sur 15 positions – ergonomie maximale
Anti-vibration AVS et filtre amovible pour longévité accrue
Livrée en HD Box – disque Ø 125 mm

Données techniques :

Référence : M18 FSAGV 125X-0X
Type : Meuleuse angulaire sans fil (machine nue)
Ø disque : 125 mm – alésage 14 mm
Vitesse à vide : 3 500 à 8 500 tr/min (variable)
Profondeur de coupe : 33 mm
Poids avec batterie : 3,0 kg (M18 B5)
Poids sans batterie : 2,3 kg
Système de freinage : RAPIDSTOP™ < 1 s
Sécurité : AUTOSTOP™, anti-kickback, gâchette homme mort
Vibrations : 3,27 m/s²
Système de batterie : M18™ (rétrocompatible)
Livrée avec : garde, clip de coupe, poignée, bride, écrou, clé, coffret HD Box
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