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DEROULEUR AIGUILLE FIBRE
RUNPOTEC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHARGE MAXIMUM DE TRACTION (KG) 580

MATIERE PRINCIPALE Fibre de verre

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES DIAMETRE (MM) LONGUEUR (M)

 H541921 11 200
 H541931 11 300

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Le dérouleur aiguille fibre RUNPOTEC est un système robuste avec dévidoir en acier et compteur de
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mètres, conçu pour un tirage efficace des câbles. Grâce à son double système de sortie et son frein de
ralentissement automatique, il garantit une manipulation fluide et sécurisée.

Caractéristiques principales :

Dévidoir en acier Ø 1000 mm (galvanisé/poudré)

Système de double sortie : frein automatique et sortie rapide
Aiguille en fibre de verre Ø 11 mm – charge de traction jusqu’à 6200 kg
Charge utile totale : 580 kg
Compatible avec accessoires RTG (RUNPOSTICKS, sondes, chaussettes tire-câbles, etc.)
Rayon de courbure : 770 mm
Adapté aux conduits de Ø 80 mm à 250 mm
Disponibles en deux différentes longueurs : 200 et 300 m

Un outil performant et durable, idéal pour les professionnels du tirage de câbles, offrant précision et
sécurité grâce à son design innovant.
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