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PACK 2500 CLOUS CRANTES + GAZ
SPIT IM90I 2.8X70
Référence : U205135

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE (MM) 2.8

LONGUEUR (MM) 70

CONDITIONNEMENT Pack de 2500

COMPATIBILITE Cloueur Paslode Spit IM90XI

TYPE CLOUS POUR CLOUEUR Clous crantés

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Les clous crantés + gaz SPIT IM90XI sont conçus pour offrir une performance optimale grâce à leur revêtement, assurant
un enfoncement précis et un guidage amélioré. Certifiés CE et conformes aux normes EC5, ils sont compatibles avec les
cloueurs IM90i/Ci et idéals pour le clouage bois/bois. Disponibles en différentes longueurs et diamètres, ils sont parfaits
pour une large gamme d’applications dans le secteur de la construction.
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Caractéristiques principales :

Revêtement optimisé pour un meilleur guidage et enfoncement
Certifiés CE et conformes aux normes EC5
Disponible en plusieurs diamètres et longueurs
Compatible avec les cloueurs IM90i/Ci
Applications : Clouage bois/bois pour des projets de construction et charpente.

Un choix fiable et performant pour garantir des fixations solides et durables.
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