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PACK 2200 CLOUS CRANTES + GAZ
SPIT IM350 2.8X70
Référence : U201135

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE (MM) 2.8

LONGUEUR (MM) 70

CONDITIONNEMENT Pack de 2200

COMPATIBILITE Compatible avec les cloueurs SPIT

TYPE CLOUS POUR CLOUEUR Clous crantés

DESCRIPTION

Ce pack de clous crantés Paslode 2,8 x 70 mm avec gaz SPIT IM350 est conçu pour les professionnels du
bâtiment recherchant précision, sécurité et efficacité sur chantier. Les clous à pointe diamant et tête en D
assurent un enfoncement optimal et un guidage parfait, garantissant une fixation fiable dans tous types de
matériaux.

Adaptés aux catégories de service 1, 2 et 3, ces clous offrent une solution durable pour toutes les
applications de charpente, ossature bois ou menuiserie. Le système de clouage Paslode garantit sécurité
maximale et assistance technique locale. Avec 2200 clous par pack, vous disposez d’une solution prête à
l’emploi pour les chantiers à haut volume. Tous les clous sont certifiés CE et conformes aux normes EC5,
assurant qualité et performance.

Avantages clés :

Pointe diamant et tête en D pour guidage et enfoncement optimisés
Solution durable pour tous types d’applications (catégories 1, 2 et 3)
Système Paslode pour sécurité et assistance technique
Pack de 2200 clous + gaz pour travaux intensifs
Certifiés CE et conformes normes EC5 pour performance et fiabilité
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Donnés techniques :

Longueur : 70 mm
Diamètre nominal : 2,8 mm
Diamètre de tête : 7,25 mm
Type de pointe : diamant
Type de tête : en D
Revêtement : pour un meilleur guidage d’enfoncement
Contenu du pack : 2200 clous + gaz SPIT IM350
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