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BOITE 1000 CLOUS BETON/ACIER
HIKOKI 3.0X22MM
Référence : U175922

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE (MM) 3

LONGUEUR (MM) 22

CONDITIONNEMENT Boite de 1000

COMPATIBILITE Compatible avec le cloueur HIKOKI NC1840DA

TYPE CLOUS POUR CLOUEUR Clous en bande

DESCRIPTION

Ces clous HiKOKI 3,0 x 22 mm sont spécialement conçus pour les travaux de fixation dans le béton et l’acier
avec le cloueur NC1840DA. Fabriqués en acier durci et revêtus électro-galvanisé zinc, ils garantissent force,
durabilité et résistance à la corrosion pour vos applications industrielles ou chantiers exigeants.

Leur conception précise assure un tirage fluide, un maintien sécurisé et des résultats constants sur tous
types de supports. Leur tête ronde de 6,2 mm et le diamètre de tige de 3 mm garantissent une fixation
solide et durable. Chaque boîte contient 1000 clous, idéale pour les travaux à grande échelle ou répétitifs.

Avantages clés :

Acier durci pour force et durabilité maximale.
Revêtement électro-galvanisé zinc pour la résistance à la corrosion.
Compatible HiKOKI NC1840DA pour une performance optimale.
Design précis pour un tirage fluide et une fixation sécurisée.
Boîte de 1000 pièces pour travaux intensifs et industriels.

Données techniques :

Longueur : 22 mm
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Diamètre de tige : 3,0 mm
Diamètre de tête : 6,2 mm
Type de tête : ronde
Style de collage : plastique
Dureté : 55 HRC
Finition : électro-galvanisé zinc
Quantité par boîte : 1000 clous
Applications : béton, acier, profilés métalliques, usage industriel
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