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DECAPEUR THERMIQUE AVEC
VARIATEUR STAYER 1800W

Référence : A281206

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Secteur
POIDS (KG) 0.9
PUISSANCE (W) 1800
EQUIPEMENT 3 x buses
1x spatule
GARANTIE FOURNISSEUR 2 ans
TEMPERATURE (°C) 350-600
DEBIT (L/MIN) 300-500

DESCRIPTION

Le décapeur thermique Stayer 1800W est congu pour les professionnels, offrant une puissance élevée de
1800W capable de générer des températures allant jusqu’a 600 °C en quelques secondes. Il est
particulierement adapté pour des travaux tels que le décapage de peinture, le séchage rapide,
I'enléevement d'adhésifs ou de vis rouillées, I'allumage de charbon de bois ou le moulage de matériaux
plastiques.

Son élément chauffant en céramique assure une montée rapide en température et une performance
durable tout au long de I'utilisation. Grace au variateur a deux modes, 'utilisateur peut adapter la puissance
et le débit d'air selon le travail :

e Mode 1 : 350 °C - 300 I/min pour les applications délicates

* Mode 2 : 600 °C — 500 I/min pour un travail intensif
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La téte renforcée avec protection thermique prolonge la durée de vie de l'outil et assure une sécurité
maximale, tandis que la conception antidérapante minimise le risque de chute accidentelle. Livré avec 3
buses interchangeables et une spatule, il sS'ladapte a tous types de travaux, offrant une polyvalence optimale
pour les ateliers et les chantiers.

Avantages clés :

Puissance 1800W pour un débit d'air jusqu’a 500 I/min

e Température variable de 350 °C a 600 °C selon le mode
Elément chauffant en céramique pour performance durable
Protection thermique renforcée pour sécurité et longévité

e Conception antidérapante pour une manipulation sdre

3 buses et spatule incluses pour polyvalence maximale
Montée en température rapide pour gain de temps

Données techniques:

¢ Puissance : 1800 W
e Température : 350 — 600 °C

e Débit d’air : 300 — 500 I/min selon le mode

Modes : 2 (Mode 1 : 350 °C / 300 I/min ; Mode 2 : 600 °C / 500 I/min)
¢ Poids: 0,9 kg

¢ Accessoires inclus : 3 buses + spatule
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