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NETTOYANT MOUSSE PU 500ML

GENET
EURDRE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CONTENANCE (ML) 500
MODELE Aérosol pistolable
TYPE DE MOUSSE Nettoyante
TOUTES LES REFERENCES
REFERENCES CONDITIONNEMENT
X068500 1 piece
X0685001 Carton de 12

DESCRIPTION

Le GENET CLEANER 500 ml est un nettoyant professionnel en aérosol congu pour éliminer efficacement la mousse
polyuréthane (PU) fraiche, les adhésifs non durcis, les graisses, huiles, goudrons, résidus de mastics et autres
substances collantes sur divers supports. Il est parfaitement adapté au nettoyage manuel des outils et surfaces de travalil,
ainsi qu'au nettoyage interne des pistolets d’application de mousse PU.

Applications :

¢ Nettoyage des pistolets applicateurs de mousse PU

Nettoyage manuel des outils (truelles, couteaux, buses)

e Dégraissage des métaux (acier, fer, aluminium, chrome, inox, aluminium anodisé)
Nettoyage de surfaces comme le bois brut, le marbre et la pierre

Elimination de mousse PU, colle et mastic non durcis

Remarque : ne pas utiliser sur les surfaces peintes, laquées, en plastique ou textile sans test préalable — risque de
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détérioration.

Données techniques :

e Contenance : 500 ml

e Type de produit : nettoyant solvanté a base de solvants organiques

* Mode d’application : manuel (capuchon pulvérisateur) ou via pistolet mousse PU
 Evaporation rapide, laisse les surfaces propres et prétes a I'emploi

e Action rapide : agit en quelques secondes

e Stockage : 36 mois (entre +5 °C et +25 °C, en position verticale)

e Conditionnement : aérosol avec capuchon pulvérisateur + filetage standard pistolet

Mode d’emploi :
Nettoyage manuel :

1. Fixer le capuchon de pulvérisation sur I'aérosol.
2. Imbiber un chiffon blanc propre avec le nettoyant.
3. Nettoyer la surface a traiter.

4. Répéter avec un chiffon sec et propre.

Nettoyage de pistolet :

1. Vissez la cartouche sur le pistolet a mousse PU.

2. Appuyez sur la gachette pour éliminer la mousse fraiche restante.
3. Laissez le nettoyant agir 1 a 2 min a l'intérieur.

4. Appuyez a nouveau jusqu’a ce que du produit propre s’écoule.

5. Répéter si nécessaire 2 a 3 fois.

Ne jamais utiliser d’objets tranchants pour nettoyer le pistolet.
Le produit peut détériorer les plastiques sensibles, peintures ou textiles.

Stockage :

Durée de conservation : 36 mois

Conserver dans un endroit sec, frais, a I'abri du soleil
Températures de stockage recommandées : de +5 °C a +25 °C
Stocker en position verticale uniguement

Santé, sécurité & environnement :

Consultez la FDS (fiche de données de sécurité) pour :

Informations sur les risques liés aux solvants

» Equipements de protection individuelle (EP1) recommandés
Instructions de manipulation sécurisée

Conseils pour I'élimination réglementaire des déchets

Conditionnements :

e A l'unité
e Carton de 12 cartouches
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